
Produktinformationen "3 m Mini-Klinkenkabel 3.5 mm 3 pol stereo" 

Stecker Seite A: ENOVA 3.5mm  Klinken 3 pol 
Stecker Seite B: ENOVA 3.5mm  Klinken 3 pol 
Kabellänge: 3 Meter 

Technische Informationen: 
Hochflexibles symmetrisches Analog & AES / EBU Audio Kabel. Ideal als Patchkabel oder 
bewegliches Aktivitätskabel. 
Der Kabeldurchmesser beträgt 4.6 mm. Der Aussenmantel ist flexibel und robust und schwarz. 
Das symmetrische Patchkabel verfügt über eine Abschirmung via Wendelschirm. 
Die Litzen sind aus 2x 26 AWG 0.14 qmm 
Cond. D.C.R. Ohm / 1km < 125 
Nom Cap (pF/m) between Conductors 50 
Arbeitstemperatur minus 20° C bis plus 60° C. 

 

Marke: ENOVA 

Serie: A2-Serie 

Version (Plug / Chassis): Kabel-Version 

Steckerart: 1/8 Jack, 1/8 Jack 3 pol 

Kabelart: 1/8" Plug - 1/8" Plug 

Anzahl Kontakte: 3 

Geschlecht (M / F): Kabel male auf male 

Kabelmantel Farbe: Schwarz 

Kabellänge: 3 Meter 

Kabeldurchmesser: Ø 4.6 mm 

Leiterquerschnitt: Ø 26 AWG 0.14 mm 

Arbeitstemperatur minimum: -20° 

Arbeitstemperatur maximum: +60° 

POS Verpackung: Ja 

Sleeve Grösse: Small Audio Sleeve 109 mm x 60 mm 

Anwendungen: DJ, Keyboarder*in, Tontechniker*in 

Märkte: 

Veranstaltungstechnik, HIFI, Personal 

Computer, Mobile device, Multimedia 

Installation, System Integrator, Tonstudio 

AES EBU tauglich bis: 200 m 

 


